MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVACAO - CA N° 11.026
VALIDO

Validade: 16/09/2030 N°. do Processo: 19966.204687/2025-37
Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL

Descricao: Respirador purificador de ar tipo pega semifacial, com a pega facial composta de duas partes: uma pecga externa,
confeccionada em material plastico rigido na cor cinza claro e outra interna, confeccionada em elastdmero na cor azul, presa a
primeira através de encaixes especificos. A parte interna da peca facial possui duas aberturas: uma, em sua parte central, que
¢é utilizada para a colocagao de uma valvula de inalagdo e outra, em sua parte centro inferior, em que se encontra encaixado
uma valvula de exalagdo que é composta por uma base plastica rigida e uma membrana de exalagcédo. A peca externa,
confeccionada em material plastico rigido cinza claro, possui: uma rosca interna em sua parte frontal, com anel de vedacéo,
para fixagao dos filtros e uma tampa tipo pressao, duas aberturas de cada lado, através das quais passam as pontas de um
tirante elastico regulavel dotado de um suporte para cabega confeccionado em material plastico cinza claro. Esse suporte para
cabeca possui duas presilhas plasticas em suas laterais, uma de cada lado, para ajuste do tirante, e essa peca externa também
atua como uma protecéo para a valvula de exalagdo. Essa peca facial € utilizada com os seguintes filtros: 1. Filtros quimicos
classe 1: 514588 - 6710 A1 (contra vapores organicos), 514589 - 6710 B1 (contra gases acidos), 514598 6710 K1 (contra
amodnia, aminas e hidrazina), 514753 - 6710 A1B1 (contra vapores organicos e gases acidos), 514590 - 6710 A1B1E1K1
(contra vapores organicos, gases acidos, diéxido de enxofre e aménia), 515246 - 6710 FORM1 (contra formaldeido). 2 - Filtros
combinados (quimico classe 1 e para particulas classe P2): 514587 - 6720 A1P2 (contra vapores organicos e poeiras, névoas e
fumos), 514595 - 6720 B1P2 (contra gases acidos e poeiras, névoas e fumos), 514752 - 6720 K1P2 (contra amdnia, aminas e
hidrazina e poeiras, névoas e fumos), 514755 - 6720 A1B1P2 (contra vapores organicos, gases acidos e poeiras, névoas e
fumos), 514599 — 6720 A1B1E1K1P2 (contra vapores organicos, gases acidos, dioxido de enxofre, aménia e poeiras, névoas e
fumos), 515247 - 6720 FORM1P2 (contra formaldeido e poeiras, névoas e fumos). 3 - Filtros combinados (quimico classe 1 e
para particulas classe P3): 514881 - 6720 A1P3 (contra vapores organicos e poeiras, névoas, fumos e radionuclideos), 514883
- 6720 B1P3 (contra gases acidos e poeiras, névoas, fumos e radionuclideos), CONTINUA NO CAMPO OBSERVACAO.

Aprovado para: PROTEGCAO DAS VIAS RESPIRATORIAS DO USUARIO CONTRA A INALAGAO DE PARTICULAS
SOLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECANICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES,
QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUIMICOS OU COMBINADOS.

Observagao: |) CONTINUACAO DA DESCRICAOQ: 514884 - 6720 K1P3 (contra amdnia, aminas e hidrazina e poeiras, névoas,
fumos e radionuclideos), 514885 - 6720 A1B1P3 (contra vapores organicos, gases acidos e poeiras, névoas, fumos e
radionuclideos), 514886 — 6720 A1B1E1K1P3 (contra vapores organicos, gases acidos, dioxido de enxofre, amdnia e poeiras,
névoas, fumos e radionuclideos). 4 - Filtros para particulas classes P2 e P3: 514592 — 6700 P2 (contra poeiras, névoas e
fumos), 514593 — 6700 P3 (contra poeiras, névoas, fumos e radionuclideos). Il) Para a adequada utilizagdo do equipamento de
protecao respiratéria, devem ser observadas as recomendagdes da fundagdo Jorge Duprat Figueiredo de Seguranga e
Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO contidas na publicagéo intitulada "Programa de Protegdo Respiratoria -
recomendagdes, selegdo e uso de respiradores”, além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no
Trabalho.

Marcacgao do CA: Na peca externa.
Referéncias: MASCARA SEMIFACIAL VERNA IlI-AIR SAFETY

Tamanhos: Unico. Cores: Externo: cinza Interna: azul
Normas técnicas: NBR 13696/2010, NBR 13697/2010, ABNT NBR 13694:2022
Laudos:

N°. Laudo: Certificado de conformidade BR44331008
Laboratério: OCP 0018 - BVQI do Brasil Sociedade Ceretificadora Ltda

Empresa: SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA.

CNPJ: 00.165.251/0001-26 CNAE: 4789 - Comércio varejista de outros produtos novos n&o especificados anteriormente
Enderego: CONCEICAO SAMMARTINO 550 SALA 13

Bairro: CENTRO CEP: 06600080
Cidade: JANDIRA UF: SP
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